














Erkennung der Topologie

Automatische Generierung der Netzwerktopologie
Kein Anhalten/Stoppen des Netzwerkes nétig!
Keine Stdrung der Zykluszeit!

Funktioniert mit 500 Kbps und 1,5 Mbps

In passiven Netzwerken in Verbindung
mit ProfiCaptain

Ihr Distributor:

PROCENTEC GmbH
Haid-und-Neu-Str. 7

76131 Karlsruhe
Deutschland

Tel.: +49-(0)721-62696-32

Master

Komplette Integration von ProfiCaptain,
dem PROFIBUS Master

Slaves in Data Exchange Modus setzen
Testen von I/O mit automatischen Mustern

Automatische Erkennung von Busparametern

Brandneues Konzept: ‘stealing’ slaves
ermoglicht das ,Stehlen” von Slaves von
einem anderen aktiven Master

Class 2 Funktionen in einer Class 1 Umgebung

Kein Runterfahren des PROFIBUS Netzwerkes,
wenn die Konfiguration upgedated wird

Slaves in der Konfiguration deaktivieren
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ProfiCore Ultra

PROFIBUS

PROFIBUS Baudrate max. 12 Mbps.
Galvanisch isoliertes PROFIBUS Interface
Neueste RS485 Technologie

Oszilloskop

Frequenz: 2 x 192 MHz.
Bandbreite: 100 MHz.
Differenzmessung: -9 bis +9 V.
Single ended: -4,5 bis +8 V.

Weiteres

High-speed USB 2.0 Interface

Anschluss eines externen Netzteils mdglich,
falls erforderlich
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